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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01351
Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД
Изходящ номер: БТГ-04-19-2427 от дата 30/06/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
„Булгартрансгаз" ЕАД
Адрес
бул. „Панчо Владигеров" 66
Град Пощенски код Страна
София 1336  България
Място/места за контакт Телефон
бул. „Панчо Владигеров" 66 02 9396118
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Надежда Брейчева
E-mail Факс
nbreycheva@bulgartransgaz.bg 02 9250063
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http:www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http:www.bulgartransgaz.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доставка на оптични кабели

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 32562000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Да се извърши доставка на 4000 метра оптичен кабел с 24 влакна, 
4000 метра оптичен кабел с 48 влакна и 4000 метра оптичен кабел 
с 12 влакна и медни проводници за отдалечено захранване, 
конкретизирани в Техническата спецификация.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________   Валута:
Място на извършване
Складова база на "Булгартрансгаз" ЕАД, намираща се в с. Яна, район  
Кремиковци, гр. София, като изпълнителят трябва да уведоми  
Възложителя най-малко 2 работни дни предварително за деня на  
доставката.

код NUTS:  
BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Да се извърши доставка на оптични кабели, в пълно 
съответствие с изискванията, посочени в Техническата 
спецификация, публикувана на електронната страница на 
Възложителя.
2. Срок за доставка - възможно най-кратък (не повече от 60 
календарни дни от датата на подписване на договора), предложен 
от участника.
3. Гаранционен срок - по предложение на участника, но не пo–
кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на 
доставката на стоката, удостоверено с подписване на приемно–
предавателен протокол.
3.1. Кабелът да е със срок на експлоатация 25 години, като този 
срок следва да е посочен в гаранционната карта (писмената 
гаранция)
4. Цена и начин на плащане: 
4.1.Оферираната цена да бъде в лева, без ДДС, с посочени 
единични цени и обща стойност за изпълнение предмета на 
поръчката и да включва всички разходи за изпълнението й, в т.ч. 
разходите за транспорт и др. Общата стойност за изпълнение 
предмета на поръчката се изписва цифром и словом. В случай на 
несъответствие между изписаното цифром и словом се приема за 
вярно посоченото словом. При несъответствие между предложените 
единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на 
предложението. В случай че бъде открито такова несъответствие, 
участникът е задължен да приведе единичните цени в съответствие 
с общата цена на предложението за изпълнение на предмета на 
поръчката.
4.2. Начин на плащане: 100 % от общата цена се заплаща в срок до 
10 (десет) работни дни след извършване на доставката на цялото 
количество стока и представяне на следните документи в Централно 
управление на „Булгартрансгаз” ЕАД:
а) оригинал на фактура за дължимата сума;
б) приемно-предавателен протокол, подписан без забележки от 
представители на двете страни, удостоверяващ съответствието на 
доставената стока с договорените изисквания.
4.3. В случай че дължината на кабела е по-голяма от посочената, 
разликата не се заплаща от Възложителя.
5. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, следва при 
подписване на договор да представи документи от съответните 
компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 
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по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липса на 
обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценяването на офертите ще се извърши по показателите и 
съответните им относителни тежести, посочени в методиката за 
определяне на комплексна оценка на офертите, която е публикувана 
на интернет страницата на Булгартрансгаз" ЕАД.
Показателите за оценка на офертите са следните:
1. Технически показател - Срок на доставка на стоката, с тежест 
10%;
2. Икономически показател - Цена, с тежест - 90 %.

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/07/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се 
приемат варианти.
Офертата се подписва от представляващия/те, съгласно актуалното 
състояние на участника от Търговския регистър/Булстат 
регистрацията на обединения по ЗЗД/съгласно договора за 
обединение на дружеството, което не е ЮЛ и което не се 
регистрира съгласно съответното национ. законодателство. 
Когато офертата не е подписана от представляващия/те участника, 
съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов 
представител се представя пълномощно на лицето, подписващо 
офертата (оригинал). 
1. Копие от документа за регистрация или ЕИК от удостоверението 
за актуално състояние, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът 
е ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато 
участникът е ФЛ. 
1.1. Чуждестранни ЮЛ представят съответен еквивалентен документ 
или идент. номер, издаден от компетентния съдебен или 
административен орган в държавата, в която са установени и 
документ за самоличност на ФЛ. От представените документи следва 
да е валидна информация по отношение на лицата, които 
представляват дружеството (вкл. за прокуристите) на начина на 
представителство.
1.2. В случай че участникът е обединение, което не е ЮЛ се 
представя заверено копие на договор за създаване на обединение, 
съгласно ЗЗД, подписан от лицата в обединението, в който 
задължително се посочва представляващият. 
2. Подробно описание на предлаганата стока;
3. Срок за доставка (в календарни дни, не повече от 60, считано 
от датата на сключване на договор);
4. Гаранционен срок и срок на експлоатация (съгласно т. 3 и т. 
3.1. от "Изискванията за изпълнение на поръчката");
5. Начин на плащане (в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя);
6. Срок на валидност на офертата (най-малко 60 календарни дни от 
обявената крайна дата за получаване на офертите);
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7. Ценово предложение (единични цени и обща стойност в лева, без 
ДДС);
8. Точен адрес и лице за кореспонденция.

Офертите следва да са под формата на писмени предложения и да се 
представят в запечатан, непрозрачен плик - лично, чрез 
препоръчана поща или по куриер на адрес: "Булгартрансгаз" ЕАД –
Централно управление; гр. София, бул. "Панчо Владигеров" 66, на 
вним. на отдел "Придобиване на активи".
При представяне на офертите върху плика се посочва наименование 
на участника и рефер. номер на поръчката: 140-082.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/07/2014 дд/мм/гггг
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Предмет на 
поръчката: 

Доставка на оптични кабели 

 
 

№ 
Описание на продуктите и 
услугите 

Единица 
Мярка 

Количество 
Задължителни 
дейности от 
кандидата 

Забележка 

 

1 Оптичен кабел с 24 влакна Метър 4000 Доставка 
по 2000 m, навит на 
дървени барабани 

2 Оптичен кабел с 48 влакна Метър 4000 Доставка 
по 2000 m, навит на 
дървени барабани 

3 
Оптичен кабел с 12 влакна 
и медни проводници за 
отдалечено захранване 

Метър 4000 Доставка 
по 2000 m, навит на 
дървени барабани 

 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ: 
 

Позиции с №№ 1 и 2 - Оптичен кабел с 24 и 48 влакна 
 

№ Изискване Стойност 

1 Брой на оптичните влакна 24 и 48 

2 Тип на влакното Оптичното влакно трябва да е едномодово за използване 
при дължина на вълната 1310 nm и 1550 nm в съответствие 
с препоръка на ITU G.652.D (Zero Water Peak). 

3 Вторично покритие и 
запълване 

Влакното трябва да има тръбна вторична защита. Броят на 
влакната във всяка тръба трябва да е 12. Всяко влакно в 
тръбата трябва да е с различен цвят. Тръбите, 
представляващи вторичното покритие, трябва да са 
запълнени с несъдържащ силиций водоотблъскващ гел. 

4 Обозначение на 
вторичното покритие 

- първа тръба: червена; 
- междинни тръби: безцветни или с цветово кодиране; 
- последна тръба: синя. 

5 Централен укрепващ 
елемент 

Централният укрепващ елемент да е стоманено жило с 
пластмасово покритие. 

6 Сплитка на кабелния сноп Тръбите и уплътнителните нишки трябва да са усукани в SZ 
конфигурация около централния елемент. 

7 Запълване на кабелния 
сноп 

Конструкцията на кабелната сърцевина да съдържа сух, 
набъбващ от водата водоблокиращ елемент, препятстващ 
проникването й в кабела. 

8 Покритие на кабелния 
сноп 

Кабелът да има двустранно ламинирана метална изолираща 
лента за радиална водоустойчивост. Средната дебелина на 

металната лента трябва да е 0,2 mm 10% 

9 Външна обвивка Външната обвивка трябва да се състои от светлоустойчив 
полиетилен със средна плътност (MDPE) и да е черна на 
цвят. Кабелът да има рипкорд за надлъжно разцепване на 
външната обвивка. 

10 Сила на опън Върху кабела трябва да може да се прилага сила на опън в 
аксиално направление с едновременно натоварване на 
обвивката и укрепващия елемент без опасност от 



 

 

влошаване на механичните и оптичните свойства. Силата на 
опън трябва да е по-голяма от 3000 N. 

11 Обозначения върху кабела Върху външната обвивка на кабела трябва да са нанесени в 
непрекъснат ред следните ясни и четливи по цялата 
дължина на кабела обозначения: 
година на производство; завод производител; тип на кабела 
(n x OF/SM, където n е броя на влакната); тип на влакното; 
дължината; стрелка, показваща посоката на нарастване на 
броя на метрите. 
Например:  2014 – производител – 24 x OF/SM G.652.D – 

zzzz m –  
Маркировката трябва да бъде релефна или гладка, 
нанесена с неизтриваема боя и да издържа изтеглянето на 
оптичния кабел в защитна HDPE тръба. Стойността „zzzz m“ 
да позволява отчитането на дължината на кабела с точност 
1 метър. 

12 Температурен обхват Кабелът трябва да запазва свойствата си в температурен 

обхват по-широк от –30C до +70C без да настъпват трайни 
отклонения от зададените характеристики. 

13 Диаметър на напречното 
сечение на модата (MFD) 

Диаметърът на сечението на модата при 1310 nm да е от 9,0 

до 9,5 m с толеранс по-малък от  0,5 m. 
Диаметърът на сечението на модата при 1550 nm да e от 8 

до 11 m  0,7 m. 

14 Диаметър и елиптичност 
на обвивката на влакното 

Диаметърът на обвивката е 125 m с толеранс по-малък от 

1 m. Елиптичността на обвивката трябва да е под 2 %. 
15 Диаметър на първичното 

покритие 
Номиналният диаметър на първичното покритие на 

неоцветено влакно да е 245 m с толеранс по-малък от 10 

m. 

16 Дебелина на външната 
обвивка на кабела 

Средната дебелина на външната обвивка трябва да е 1,8 
mm. Минималната дебелина не трябва да е по-малка от 1,4 
mm. 

17 Съпротивление на 
смачкване 

Напрежението на смачкване на кабела трябва да е  15 
kN/m. 

18 Радиус на огъване Динамично: Минималният радиус на огъване, до който 
трябва да може да се огъне кабелът при полагането му без 
каквото и да било влошаване на указаните свойства е равен 
на 15 пъти външния диаметър на кабела. 
Статично: Минималният радиус на огъване, до който 
кабелът трябва да може да се огъне еднократно за 
монтажни цели без каквото и да било влошаване на 
посочените свойства, е равен на 10 пъти външния диаметър 
на кабела. 

19 Коефициент на затихване Затихването на оптичното влакно трябва да е по-малко от 
0,38 dB/km за дължини на вълните между 1285 и 1330 nm. 
Затихването на оптичното влакно трябва да е по-малко от 
0,23 dB/km в целия вълнов обхват между 1500 и 1580 nm. 

20 Дисперсия Общата дисперсия, измерена на влакното в кабела при 
дължина на вълната между 1285 и 1330 nm не трябва да 
надвишава 3,5 ps/nm.km. При дължина на вълната между 
1500 и 1580 nm дисперсията не трябва да надвишава 20 
ps/nm.km. 

21 Кабелна дължина Кабелът да се достави на дължини по 2000 m +10/-0 m, 
навит на дървени барабани. Към всеки барабан трябва да 
има документ, съдържащ следната информация: 

- тип на кабела; 



 

 

- номер на барабана; 
- дължина на кабела; 
- дължина на влакната; 
- коефициент на затихване на влакната; 
- хроматична дисперсия на влакната; 
- коефициент на пречупване на влакната за 1310 и 

1550 nm; 
- дата на производство. 

При дължина на кабела по-голяма от посочената, 
разликата не се заплаща от Възложителя. Най-
външният слой на кабела върху макарата трябва да е завит 
с припокриване с черно полиетиленово фолио с дебелина 
най-малко 0.05 mm. Това фолио трябва да покрива кабела 
по цялата ширина на макарата, така че до кабела да не 
прониква пряка слънчева светлина. Макарите трябва да са 
обшити с непрекъснат слой дървени летви, заковани към 
фланците им за защита на кабела по време на 
транспортирането и съхранението. Двата края на кабела (с 
дължина не по-малко от 2 m) трябва да са: 

- изведени извън защитното фолио; 
- прикрепени към вътрешната страна на барабана; 
- защитени срещу проникване на вода. 

22 Гаранционен срок Кабелът да е със срок на експлоатация 25 години, като този 
срок следва да е посочен в гаранционната карта (писмената 
гаранция) 
Гаранционен срок от доставчика минимум  24 месеца, 
считано от датата на подписване на приемно-предавателен 
протокол, удостоверяващ съответствието на стоката с 
договорените изисквания. 

23 Документи, придружаващи 
стоката 

- Сертификат за произход на оптичните влакна. 
-  Гаранционна карта (писмена гаранция) за срока на 

гаранционния период 
- Доставчикът трябва да предостави измервателни 

протоколи,  изготвени от завода производител или 
оторизирана лаборатория, доказващи съответствието 
на предлагания кабел с изискванията на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, посочени в тази 
спецификация. 

Измерванията трябва да отговарят на препоръките на ITU-T 
и методите за измерване и изпитване на IEC за влакнесто-
оптични кабели. 

24 Място на доставка централна складова база Яна, с. Яна, община Кремиковци, 
област София 

 
 

Позиция №3 - Оптичен кабел с 12 влакна и медни проводници за отдалечено 
захранване 
 
За този кабел са в сила изискванията с номера 3, 7, 12 – 24, посочени в горната 
таблица. Допълнително към кабела по позиция №3 има следните изисквания: 
 

№ Изискване Стойност 

1 Брой на оптичните влакна 12 

2 Тип на влакното Оптичното влакно трябва да е едномодово за използване 
при дължина на вълната 1310 nm и 1550 nm в съответствие 



 

 

с препоръка на ITU G.652.D (Zero Water Peak). Допуска се 
влакната да бъдат по препоръка на ITU G.657 

3 Външна обвивка Външната обвивка трябва да се състои от материал, който 
не гори и не поддържа горенето (LSZH). Кабелът да има 
рипкорд за надлъжно разцепване на външната обвивка. 

4 Захранващи проводници Кабелът да има два броя медни проводника, всеки от които 
е със сечение 2,5 mm2. Проводниците да са с PVC изолация. 

5 Обозначения върху кабела Върху външната обвивка на кабела трябва да са нанесени в 
непрекъснат ред следните ясни и четливи по цялата 
дължина на кабела обозначения: 
тип на външната обвивка; година на производство; завод 
производител; тип на кабела (n x OF/SM, където n е броя на 
влакната); тип на влакното; тип на захранващите 
проводници; дължината; стрелка, показваща посоката на 
нарастване на броя на метрите. 
Например: LSZH - 2014 – производител – 12 x OF/SM 

G.652.D – 2x2,5Cu - zzzz m –  
Маркировката трябва да бъде релефна или гладка, 
нанесена с неизтриваема боя и да издържа изтеглянето на 
оптичния кабел в защитна HDPE тръба. Стойността „zzzz m“ 
да позволява отчитането на дължината на кабела с точност 
1 метър. 

6 Сила на опън Върху кабела трябва да може да се прилага сила на опън в 
аксиално направление с едновременно натоварване на 
обвивката и укрепващия елемент без опасност от 
влошаване на механичните и оптичните свойства. Силата на 
опън трябва да е по-голяма от 2000 N. 

 
 
 
 
 



 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 Предмет на поръчката 
 

Доставка на оптични кабели 

Иден. № на поръчката 140-082 

 
 
 Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната 
оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на 
комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки 
показател.  
 
Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата: 
Комисията разглежда техническите предложения и при пълно съответствие с 
изискванията на спецификацията, извършва класиране по посочените показатели и 
съответните им относителни тежести, съгласно комплексна оценка по следната 
формула: 

  n 

КО =   pi x wi , където: 
        i=1   
n –  общ брой на показателите; 

pi  (0 100 – оценка на офертата по i-тия показател; 

wi – тежест в процент на i-тия показател в комплексната оценка; 

 

 

 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната 
оценка: 
 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показатели  

1.  Срок на доставка на стоката 10 % 

Икономически показатели 

2. Цена 90 % 

Общо: 100 % 

     
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна 
оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 
   
 
 
                                  



 
 

 Показател Указания за определяне на оценката 

1. 
Срок за доставка 

на стоката 

Определя се съгласно формулата: 

Оценка на показателя = 100х
С

С

съотв

мин  

Където: Смин – най-кратък срок (в кал. дни) за доставка на 

пълния обем от стоки. 

Ссъотв – предложен срок за изпълнение от съответния участник (в 

кал. дни). 

2. Цена 

Определя се съгласно формулата: 

Оценката на предложената цена =  100х
Ц

Ц

съотв

мин  

Ц. мин – най–ниска предложена обща цена в лева без ДДС за 

изпълнение на предмета на поръчката. 

Ц. съотв. – предложена обща цена в лева без ДДС за 

изпълнение предмета на  поръчката от съответния участник. 


